
 Les sondes capacitives permettent un pilotage précis de l'irrigation 
 Calcul de la consommation exacte des plantes de vos parcelles et des mm à apporter pour y 
répondre au plus juste

 OAD CORHIZE disponible via l’application pour piloter l’irrigation et contrôler le fonctionnement 
des réseaux d’irrigation

Pack d'irrigation 
SONDE CAPACITIVE
PILOTEZ VOTRE IRRIGATION EN 
TEMPS RÉEL POUR PRENDRE LES 
BONNES DÉCISIONS !
Réduisez vos apports d'irrigation en utilisant les données de 
votre sol et de la météo. 

Pluviomètre et sondes capacitives seront vos alliés. 

 Mesure de l’hygrométrie et de la température tous les 10 cm
 3 modèles de sonde disponibles : 40 cm/60 cm/80 cm
 OAD CORHIZE accessible via l’application

 Relevé des cumuls de pluie
 Températures
 Humidité 
 Température humide
 Point de rosée

 Historique précis des données récoltées sur 
les parcelles

 Données agro-météo ultra-locales et précises
 Triple capteur pour la température et l’humidité 
qui augmente la fiabilité de la donnée météo

   
Vous voulez en savoir plus ?
fr.info@netafim.com

 Avantages

 La sonde capacitive Aquacheck

 Le pluviomètre météo connecté Raincrop



PLAN PRO

Application :
- Application mobile & web, 24h/24, 7j/7 partout dans le monde.
- Support technique et mises à jour inclus.
- 5 comptes pour votre exploitation.

Stations :
- Jusqu'à 5 stations (accès 20 stations dans le cadre d'un réseau privé).
- Historique illimité
- Données mises à jour toutes les 15 minutes.

Fonctionnalités :
- Prévisions météo, images radar et Météo Live de votre région 24h.
- Cumuls / Alertes / sms
- Connexion OADs

ABONNEMENT 
SONDE CAPACITIVE 
CORHIZE

- Accompagnement technique par CORHIZE
- Communication des donnés sur la plateforme Columbus.
- Activation du module irrigation à partir de la plateforme Sencrop.
- Accompagnement technique par CORHIZE.
- Accès à une sonde, engagement de 12 mois.

RAINCROP

Mesures :
- Pluviométrie (mm)
- Température sèche/humide (°C, 3 capteurs)
- Hygrométrie (%, 3 capteurs)

Autre :
- 1 mât en inox avec tarière intégrée
- Géolocalisation
- Détecteur de mouvement
- Garantie 2 ans

TRÉPIED EN ACIER 
GALVANISÉ

- Résistant aux intempéries
- Pieds pointus pour bonne pénétration dans le sol
- Serrage rapide à la main
- Hauteur max. 210 cm

SONDE CAPACITIVE 
CORHIZE

60cm
- Sonde capacitive à profil
- AquaCheck 600mm Sub-Surface.
- Accompagnement des utilisateurs (formation, support dans l’ajustement des bornes, 
aide à l’interprétation, ….) par CORHIZE SARL.

Mesures (tous les 10 cm) :
- Humidité du sol (6 capteurs)
- Température du sol (6 capteurs)
- Produit garanti 5 ans

CORHIZE - KIT DE 
POSE ET DÉPOSE

Kit pose et dépose :
- Tarière de 32 mm de diamètre et de 1,2m de longueur
- Extracteur pour retirer la sonde en fin de saison

 Nomenclature et description

   
Vous voulez en savoir plus ?
fr.info@netafim.com


